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IMPRIMANTE À JET D’ENCRE COMPACTE

ANSER U2 SMART

L’ANSER U2 Smart est une imprimante à jet d’encre 
très compacte et ultra fiable disposant de nombreux 
fonctionnalités à un prix étonnamment bas ! L’ANSER 
U2 peut être utilisée pour l’impression de substrats 
poreus ou semi-poreus. Parfait pour l’impression de 
tous les types de codes à barres et codes 2D.

Options
• Installation et formation (max 2h) 
• Kit alarme    
• Kit encodeur (exclusif installation) 
• Kit photocellule externe   

Encres
• SP4 - cartouche noire  
• Lingettes de nettoyage  
• Clip cartouche d’encre 42ml  
 
Remarques :
1) Une cartouche contient 42 ml

Kit tout en un
• Tête d’impression
• Écran couleur 3,5”
• Contrôleur + Logiciel
• Télécommande
• Photocellule
• Matériel de fixation
• 12 mois de garantie sur pièces détachées
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ANSER U2 SMART

Caractéristiques

• 5 lampes de contrôle: alarme, ink low, print, run, 
remote on/off

• Langues disponibles: anglais, français, allemand, 
espagnol, ....

• Télécommande compacte conviviale
• Technologie d’impression Hewlett Packard
• Version 4 en 1 : écran, contrôleur, logiciel et 

cartouche (42ml) sont une unité compacte
• Connecteurs pour encodeur, photocellule et kit 

d’alarme

• Stand alone: pas besoin de PC
• Mécanisme antichoc pour protéger la tête 

d’impression
• Protection de mot de passe à différents niveaux
• Réglage automatique horaire d’été / d’hiver
• Système de sauvegarde et de restauration pour 

une sécurité optimale
• Imprime à la fois horizontalement et  

verticalement vers le bas
• Photocellule intégrée

Spécifications techniques

ANSER U2 SMART

Écran écran LCD couleur 3,5” avec éclairage LED

Résolution
vitesse d’impression à 600 x 300 dpi = 
max. 76 m/min

Nombre de lignes de texte 1, 2, 3 ou 4 lignes de texte

Hauteur ligne de texte 2,7 - 3,6 - 5,5 - 8 - 10 ou 12,7 mm

Hauteur d’impression max. 12,7 mm

Possibilités d’impression
alphanumérique, logos, date/temps, date d’expirati-
on, shift code, compteurs, code de lot, code à barres

Codes à barres
EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, 
CODE 39, CODE128, CODABAR, PDF417, DATA-
MATRIX, QR-CODE, ...

Capacité mémoire jusqu’à 999 messages sur carte SD

Électricité 230 V, 50 Hz, 1,6 A

Dimensions (Lo x La x Ha) 114 x 76 x 60 mm

Poids 0,490 kg

Distance tête d’impression - substrat max. 6 mm

Température ambiante 5°C - 40°C

Sans entretien !

Regardez les vidéos


