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TP 702B: 5 - 6 - 9 OF 12 MM

De Getra TP 702B is een volautomatische 

omsnoeringsmachine voor verpakkings- en 

productielijnen. Deze machine is beschikbaar 

voor 5, 6, 9 of 12 mm PP-band. De Getra TP 

702B is zonder meer de meest betrouwbare en 

snelste omsnoeringsmachine op de markt.  

40 omsnoeringen per minuut!

Technische specifi caties

Boog 650 x 500 mm (BxH) TP 702B TP 702BP met aandrukpers

Elektrische specifi caties 230 V - 1F of 380 V - 3F / 1kW

Omsnoering snelheid 40 pakken/minuut 36 pakken/minuut

Omsnoeringsband 5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm / dikte : 0,35 ~ 0,65 mm

Bandspanning 5 mm, 6 mm, 9 mm : 1 tot 32 kg / 12 mm : 1 tot 55 kg

Afmetingen (L x B x H) 1400 x 650 x 1397~1497 mm 1400 x 650 x 1950~2050 mm

Hoogte tafel 800 ~ 900 mm

Gewicht machine 225 kg 250 kg

Max gewicht pak 35 kg

Minimum afmetingen pak 120 (breed) x 10 (hoog) x 130 (lang) mm

Maximum afmetingen pak 600 (breed) x 450 (hoog) mm

Diameter koker band 200 mm (optie 150 mm)

Snelheid transportband 10 tot 60 m/min

Perslucht - 6 bar - 7,5 liter/cyclus

Omgevingstemperatuur 0 tot 40° C

Breedte (mm) Hoogte (mm)

Small 550 500

Standaard 650 500

Large 850 600

Extra Large 1050 800

Boogafmetingen
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TP 702B : 5 - 6 - 9 OF 12 MM

Deze omsnoeringsmachine is uitgerust met de meest 

moderne gelijkstroom motortechnologie, voor een 

maximale precisie en betrouwbaarheid. Alle motoren 

zijn van Duits fabrikaat. De omsnoeringskop heeft geen 

riemen, koppelingen of wielen. 30% minder onderdelen, 

dus minder onderhoud en minder afstellingen!

Gebruiksvriendelijk design om de PP-band in te voeren. 

Dit gebeurt automatisch vanaf de bovenkant van de coil, 

zonder dat de band ergens onderaan de machine moet 

ingevoerd worden.

Automatische strap ejectie: als de machine ongewild 

geactiveerd wordt zonder een pakket, wordt de strap 

automatisch uitgesmeten.

Het bedieningspaneel met LCD display is bovenaan de 

machine gesitueerd voor een optimale toegankelijkheid. 

De bandspanning kan eenvoudig aangepast worden met 

een draaiknop. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke werking.

Kenmerken

Meer eigenschappen Opties

• Meervoudige omsnoering per pakket

• Aangedreven transportband 10 - 60 m/min

• Aan– en afvoer stopsignaal 

• Eenvoudige omwisseling van doorvoerrichting

• Snelle bandwissel

• Ook geschikt voor het omsnoeren van kleine 

pakken van 120 mm breed en 10 mm hoog

• Nauwkeurige temperatuursensor voor een 

consistente, perfecte las

• Tafelhoogte instelbaar tussen 800 en 900 mm

• Siemens PLC

• Detectie wanneer de band bijna op is

• Energiebesparing dankzij automatische slaapstand

• Omsnoering exact in het midden van het pakket

• Lampentoren

• Verlaagde tafelfhoogte: 750 - 900 mm

• Max bandspaning tot 45 kg

• Structuur in roestvrij staal, op aanvraag


